
LÉGENDE A : Tour    B : Parallèle    C : Passerelle    D : Remorque    E : Plateau    F : Pavage La façon réglementaire pour accéder à la passerelle
se fait de cette façon F-D-E-B-A-CMODÈLE : JENIK GROUP J-100T/35
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PASSERELLE SUR REMORQUE J-100T/35 J

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S Longueur de la plateforme 10,7 m 35’ pi-po

Largeur de la plateforme  - Aluminium  1,22  m 4’-0” pi-po
                                        - Acier 1,37 m 4’-6” pi-po
Distance de clairance  1,98 m 6’-6” pi-po
Distance maximale de descente 5,8 m 19’ pi-po
Distance de séparation de la tour 1,39 m 4’-7” pi-po
Longueur de transport 9,5 m 31’-2” pi-po
Largeur de transport 2,56 m 8’-5” pi-po
Hauteur de transport 3,2 m 10’-6” pi-po
Platform rotation 180°
Capacité de la plateforme 
Poids total (approximatif) 
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1,17 m
5’6’’

0,86 m
2’10’’

1,02 m
3’4’’

1,27 m
4’2’’

 1 000 lbs 455 kg
 20 040 lbs 9 090 kg
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Longueur étendue
de la plate-forme

10,67 m / 35’

Max. rotation
de la plate-forme

4,32 m / 14’2’’

Abaissement
maximal

6,01 m / 19’11’’

Longueur rétractée
de la plate-forme

7,57 m / 24’10’’
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